
FLUXCON FLC150  –  Applicatieblad Sense driven drives

APPLICATIE 3

Snelheid harder en zachter met twee drukknoppen
Het toerental traploos verhogen en verlagen met twee momentdruk-knoppen: één voor harder (UP), één 
voor zachter (DOWN). De FLC150 onthoudt de ingestelde snelheid — dit werkt als een elektronische 
motorpotentiometer, zonder fysieke draaiknop.

Werkingsprincipe
In plaats van een potmeter gebruik je twee drukknoppen. Zolang je de UP-knop ingedrukt houdt loopt de 
frequentie omhoog; met de DOWN-knop omlaag. Laat je los, dan blijft de snelheid op de bereikte waarde 
staan. De snelheid waarmee de frequentie verandert stel je in met F1.11 (Hz per seconde).
Let op: deze twee knoppen regelen alléén de snelheid. Voor starten en stoppen is een aparte bediening 
nodig (RUN/STOP op het paneel, of start/stop-knoppen volgens Applicatie 2).

Benodigdheden

Onderdeel Specificatie

Knop harder (UP) Drukknop met maakcontact (NO – normally open). Tijdelijk contact.

Knop zachter (DOWN) Drukknop met maakcontact (NO – normally open). Tijdelijk contact.

Bedrading Afgeschermde stuurkabel, 0,5 – 1 mm². Gescheiden van de 
hoofdstroomkabels leggen.

Aansluiting
Sluit beide knoppen aan tussen een digitale ingang en de gemeenschappelijke klem (COM):

Knop FLC150-klem Functie

Harder / UP (NO) DI4 → COM Ingedrukt = frequentie loopt omhoog

Zachter / DOWN (NO) DI5 → COM Ingedrukt = frequentie loopt omlaag

DI1/DI2 blijven vrij voor de start/stop-functie. Combineer dit blad desgewenst met Applicatie 2 (start/stop 
met drukknoppen) op DI1 en DI3.

Instellingen — stap voor stap

Stap 1 — Frequentiebron op digitaal (UP/DOWN) zetten
▸ F0.03 = 1  digitale instelling met geheugen; regelbaar via UP/DOWN-klemmen

De startfrequentie is de waarde van F0.01. Met geheugen (=1) onthoudt de regelaar de laatste snelheid na 
uitschakelen; kies F0.03 = 0 als hij juist altijd op F0.01 moet starten.

Stap 2 — Startfrequentie instellen
▸ F0.01 = 0,00 Hz  begin bij stilstand, óf een hogere startwaarde naar wens

Stap 3 — Bedieningsbron (start/stop) kiezen
▸ F0.11 = 0  start/stop via RUN/STOP op het paneel, óf
▸ F0.11 = 1  start/stop via klemmen (bijv. gecombineerd met Applicatie 2)

Stap 4 — UP/DOWN-functies aan de ingangen toewijzen
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Parameter Waarde Functie

F1.03 6 DI4 = Terminal UP (harder)

F1.04 7 DI5 = Terminal DOWN (zachter)

Stap 5 — Snelheid van verandering instellen
▸ F1.11 = 1,000 Hz/s  hoeveel Hz de frequentie per seconde verandert bij ingedrukte knop

Verhoog voor sneller bijregelen (bijv. 5,000 Hz/s), verlaag voor fijnere instelling.

Stap 6 — Geheugengedrag (optioneel)
▸ F0.09 = 1  bewaar de bijgeregelde frequentie bij stoppen (1), of wis naar F0.01 (0)
▸ F0.10 = 0  UP/DOWN werkt t.o.v. de draaifrequentie (0) of de ingestelde frequentie (1)

Stap 7 — Frequentiegrenzen en tijden
▸ F0.19 / F0.21  maximale frequentie en bovengrens (bijv. 50,00 Hz)
▸ F0.23  ondergrens (bijv. 10–20 Hz bij ventilator/pomp)
▸ F0.13 / F0.14  op- en aflooptijden voor start en stop

Controle & proefdraai
▸ Start de motor (paneel of startknop) — hij draait op de startfrequentie F0.01.
▸ Houd de UP-knop ingedrukt → d0.01 (ingestelde frequentie) moet vloeiend stijgen.
▸ Houd de DOWN-knop ingedrukt → de frequentie moet vloeiend dalen.
▸ Laat los → de snelheid blijft staan op de bereikte waarde.
▸ Verandert er niets? Controleer F0.03 = 1, de DI-toewijzingen (F1.03 = 6, F1.04 = 7) en of de motor 

draait (UP/DOWN werkt alleen tijdens bedrijf).

Samenvatting parameters

Parameter Functie Waarde

F0.03 Frequentiebron = digitaal, UP/DOWN-regelbaar 1

F0.01 Startfrequentie 0,00 Hz

F0.11 Bedieningsbron (0 = paneel, 1 = klemmen) 0 of 1

F1.03 DI4 = Terminal UP (harder) 6

F1.04 DI5 = Terminal DOWN (zachter) 7

F1.11 Veranderingssnelheid 1,000 Hz/s

F0.09 Geheugen bij stoppen 1

F0.19 Maximale frequentie 50,00 Hz

F0.23 Ondergrensfrequentie 0,00 Hz

F0.13 Oplooptijd 5–10 s

F0.14 Aflooptijd 5–10 s
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