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Frequentieregelaar 

 

Snelstartgids 

 

Vermogensbereik:  0,4 kW – 5,5 kW 

Ingangsspanning:  1-fase 220 V / 3-fase 220 V, 380 V, 480 V 

Besturing:  V/F-regeling & Vectorregeling zonder encoder 

Communicatie:  RS485 Modbus RTU (ingebouwd) 

 
Sense driven drives 
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1. Productoverzicht 
De FLC150 is de compacte frequentieregelaar van Fluxcon, geschikt voor driefasige asynchroonmotoren in brede 
industriële toepassingen. Dit document biedt een praktische snelstartgids voor installatie en eerste inbedrijfstelling. 

 

1.1  Typeaanduiding 

Productserie FLC150 (PI150) 

Vermogensbereik 0,4 kW – 5,5 kW 

Ingangsspanning 1-fase 220 V / 3-fase 220 V, 380 V, 480 V 

Uitgangsfrequentie 0 – 320 Hz instelbereik (F0.19); regeltechnisch tot 3200 Hz (V/F) 

Besturingsmethode V/F-regeling of vectorregeling zonder encoder (PG) 

Beschermingsgraad IP20 

Koeling Geforceerde luchtkoeling 

Montage DIN-rail (35 mm) of wandmontage 

 

1.2  Modelnummering 
Het modelnummer van de FLC150 is als volgt opgebouwd: 

 

FLC 150 2R2 G 3 (Z) 

Merk Serie 
Vermogen 2R2 
= 2,2 kW 004 = 
4 kW 

Standaard 
belasting 

Spanning 1 = 
1-fase 220 V 2 
= 3-fase 220 V 
3 = 3-fase 380 
V 4 = 3-fase 
480 V 

Z = Met 
remunit 
(optioneel) 

 

1.3  Afmetingen en gewicht 

Model Afmetingen (L×B×H mm) Gewicht 

0,4 – 2,2 kW (alle 
spanningsklassen) 

138 × 72 × 123,5 mm 1,1 kg 

4 – 5,5 kW (3-fase) 185 × 72 × 134 mm 1,3 kg 
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2. Veiligheidsinstructies 

⚠  GEVAAR: Gevaarlijke spanning – lees vóór gebruik 
• De FLC150 werkt met gevaarlijke wisselspanning. Onjuiste installatie kan leiden tot ernstig letsel of de dood. 
• Laat installatie uitvoeren door bevoegd, elektrotechnisch geschoold personeel. 
• Schakel de netspanning uit en wacht minimaal 10 minuten voordat u aansluitingen aanraakt. 
• Verbind NOOIT de netvoeding (R/S/T) met de motoruitgangen U, V of W. 
• Aarden verplicht – aardweerstand kleiner dan 10 Ω; afzonderlijke aardgeleider gebruiken. 

 

⚠  LET OP: Installatiewaarschuwingen 
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale ingangswaarden van het apparaat. 
• Sluit geen fasecondensatoren of RC-absorbers aan op de motoruitgang (U, V, W). 
• Gebruik afgeschermde kabels voor besturingssignalen; houd ze gescheiden van de hoofdstroomkabels. 
• Schakel de motor nooit direct in/uit via de netschakelaar tijdens bedrijf van de regelaar. 
• Omgevingstemperatuur: −10 °C tot +40 °C; boven 40 °C: vermogen reduceren (1% per °C extra). 
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3. Mechanische installatie 

3.1  Omgevingseisen 

Omgevingstemperatuur −10 °C tot +40 °C (bij 40–50 °C: derating toepassen) 

Opslagtemperatuur −20 °C tot +65 °C 

Luchtvochtigheid Max. 90% R.H., geen condensatie 

Hoogte Tot 1000 m zonder derating; daarboven 1% per 100 m extra 

Trillingen Max. 5,9 m/s² (= 0,6 g) 

Installatieplaats Binnen; vrij van direct zonlicht, corrosieve gassen en stof 

 

3.2  Montagevereisten 
Monteer de FLC150 verticaal voor optimale koeling. Vereiste vrije ruimte: 

• Boven en onder: minimaal 100 mm 
• Links en rechts: minimaal 20 mm 
• Bij meerdere apparaten naast elkaar: minimaal 10 mm tussenruimte 
• Bij stapeling boven elkaar: gebruik een warmtegeleidende deflector 

 

3.3  DIN-railmontage 
• Haak de bovenkant van de regelaar in de 35 mm DIN-rail 
• Klik de onderkant vast totdat u een klik hoort 
• Controleer of het apparaat stevig vastzit vóór het aansluiten 
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4. Elektrische aansluiting 

4.1  Aansluitschema 
Onderstaand schema toont de volledige aansluitingen voor de FLC150 3~ 400V, in het geval van een 1~ aansluiting 
vervalt de S en is de voedingsspanning 230V 

 

 
Afbeelding 1 – Aansluitschema FLC150 

4.2  Hoofdstroomkring 

Klem Functie Beschrijving 

R / S / T 
(L1/L2/L3) 

Netingang 
Aansluiting voor 3-fase netvoeding. Bij 1-fase modellen: R en S 
gebruiken. 

U / V / W 
(T1/T2/T3) 

Motoruitgang 
Aansluiting voor 3-fase motor. NOOIT netspanning hierop 
aansluiten! 

P / RB Remweerstand 
Optionele externe remweerstand (alleen modellen met remunit 
-Z). 

⊕  (PE) Aarding 
Verplichte aarding. Aardweerstand < 10 Ω. Aparte aardgeleider 
gebruiken. 
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4.3  Stuurstroomkring – Digitale ingangen (DI) 

Klem Fabr.instelling Functie 

DI1 Vooruit (FWD) Sluit op COM: motor draait vooruit 

DI2 Achteruit (REV) Sluit op COM: motor draait achteruit 

DI3 Vrije stop Motor stopt vrij (uitlopen), niet geremd 

DI4 Fout reset Reset van foutmelding op afstand 

DI5 Niet toegewezen Vrij in te stellen via parameter F1.04 

COM Gemeenschappelijk Referentie (0 V) voor digitale ingangen 

+24V Interne voeding 24 V voeding voor PLC/sensoren (standaard PNP-mode) 

 

⚠  LET OP: PNP vs NPN aansluiting 
• Standaard: PNP (sourcing) mode – digitale ingangen actief bij verbinding met +24 V. 
• Bij gebruik van externe voeding: verwijder de jumper tussen PLC en +24 V om schade te voorkomen. 

 

4.4  Analoge ingang (AI) en uitgang (DA) 

Klem Signaal Beschrijving 

AI1 0–10 V of 0–20 mA Analoge frequentieinstelling (jumper selectie). Standaard: 0–10 V. 

GND Referentie Gemeenschappelijke referentie voor analoge signalen 

DA1 0–10 V of 0–20 mA 
Analoge uitgang, instelbaar (frequentie, stroom, spanning, etc.) via 
F2.07 

 

4.5  Relaisuitgang en RS485 

Klem Capaciteit / Signaal Functie 

TA / TC 
5A / AC 250 V 5A / 
DC 30 V Relaisuitgang – standaard: foutmelding bij uitval. Instelbaar via F2.02. 

485+ / 485− RS485 Modbus 
Seriële communicatie. Standaard: 9600 bps, 8-N-2, adres 1 (zie F9-
groep). 

 

4.6  Aanbevolen kabeldoorsneden 

Vermogen Hoofdkabel Stuurkabel Aanbevolen beveiliging 

0,4–0,75 kW 1,5 mm² 0,5–1 mm² 6–10 A automaat 

1,5–2,2 kW 2,5 mm² 0,5–1 mm² 10–16 A automaat 

4–5,5 kW 4 mm² 0,5–1 mm² 16–25 A automaat 
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5. Bedieningspaneel 

5.1  Indicatielampjes 

Lampje Betekenis 

RUN AAN = regelaar in bedrijf; UIT = regelaar staat stil 

FWD/REV AAN = motor draait vooruit; UIT = motor draait achteruit 

Hz Weergegeven waarde is in Hz (frequentie) 

A Weergegeven waarde is in A (stroom) 

 

5.2  Knoppen 

Knop Functie 

PRG Programmeren – Hoofdmenu openen / verlaten 

ENTER Bevestigen – Naar submenu gaan of waarde opslaan 

▲  (Omhoog) Parameter of waarde verhogen 

▼  (Omlaag) Parameter of waarde verlagen 

>>/SHIFT Cijferpositie verschuiven bij invoer; wisselen van weergave tijdens bedrijf 

RUN Motor starten (alleen in toetsenbordbediening) 

STOP/RST Motor stoppen / Foutmelding resetten 

QUICK Multifunctietoets – standaard: JOG. Instelbaar via F6.21 
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6. Inbedrijfstelling 
Volg het onderstaande stroomdiagram voor een correcte eerste inbedrijfstelling van de FLC150. De 
parameteroverzichten en inbedrijfstellingschecklijst vindt u na het stroomdiagram. 

6.1  Stap voor stap 

Stap 1 – Vóór het inschakelen 

• Controleer of alle aansluitingen correct zijn (netspanning, motor, aarding) 
• Controleer of de netspanning overeenkomt met de nominale ingangswaarden 
• Controleer de juiste fasenorde op de motoruitgangen (U/V/W) 
• Controleer op afwezigheid van kortsluiting op de uitgangen 

 

Stap 2 – Motorparameters invoeren (b0-groep) 

Bij de 3~ motor kan deze D230V/Y400V of D400V/Y690V zijn. Kies de 400V aansluiting en controleer of de 
klemmenstrips in de aansluitkast van de motor juist zijn geplaatst. In het geval van een 1~ regelaar is de 
voedingsspanning 230V in dit geval kan er alleen een D230/Y400V motor worden aangesloten. Kies er dan altijd voor 
om de aansluitstrips in de klemmenkast in Driehoek 230V te zetten. 

Voer de gegevens van het motorplaatje in: 

Code Parameter Eenheid Instelling 

b0.01 Nominaal vermogen kW Zie motorplaatje 

b0.02 Nominale spanning V Zie motorplaatje 

b0.03 Nominale stroom A Zie motorplaatje 

b0.04 Nominale frequentie Hz Doorgaans 50 Hz 

b0.05 Nominaal toerental rpm Zie motorplaatje 

 

Stap 3 – Besturingsmethode kiezen (F0.00) 

F0.00 Methode Geschikt voor 

2  
(standaard) 

V/F-regeling 
Algemeen gebruik, eenvoudige toepassingen, meerdere 
motoren parallel 

0 Vectorregeling z. encoder 
Hoge koppelnauwkeurigheid bij variabele belasting 
(pompen, ventilatoren, transportbanden) 

 

Stap 4 – Motorparameter zelfkalibratie (b0.27) 

Alleen nodig bij vectorregeling (F0.00 = 0): 
• b0.27 = 1: Statische kalibratie – motor hoeft niet vrij te lopen (aanbevolen) 
• b0.27 = 2: Dynamische kalibratie – motor loopt vrij, hogere nauwkeurigheid 

Na instelling: druk RUN. De kalibratie start; de motor kan licht bewegen. 
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Stap 5 – Bedieningsbron kiezen (F0.11) 

F0.11 Bron Opmerking 

0  
(standaard) 

Toetsenbord Start/stop via RUN/STOP-toetsen op paneel 

1 Externe klemmen Start/stop via DI1/DI2 

2 RS485 communicatie Modbus RTU via 485+ / 485− 

3 Toetsenbord + RS485 Toetsen op paneel en Modbus RTU via 485+ / 485− 

4 ALLE Alle aansturingsmogelijkheden aan 

Stap 6 – Frequentiebron kiezen (F0.03) 

F0.03 Frequentiebron Toepassingsgebied 

1  
(standaard) 

Toetsenbord (F0.01) Vaste frequentie via paneelinstelling 

2 Analoog AI1 0–10 V of 0–20 mA signaal voor snelheidsregeling 

6 Multi-snelheid Meerdere vaste snelheden via DI-klemmen 

9 RS485 communicatie Frequentiesturing via Modbus-protocol 

 

Stap 7 – Op-/aflooptijden instellen 

• F0.13 – Oplooptijd 1: tijd om van 0 naar maximale frequentie te accelereren 
• F0.14 – Aflooptijd 1: tijd om van maximale naar 0 Hz te decelereren 

Kies waarden passend bij de massatraagheid van uw machine. Te korte tijden leiden tot fouten 
(Err.02/Err.03/Err.05/Err.06). Te snel optrekken leidt tot overbelasting (de regelaar raakt de motor kwijt). Te snel 
afremmen zorgt ervoor dat de motor als generator gaat functioneren en hiermee spanning opwekt in de 
frequentieregelaar. Bij te hoge spanning springt de beveiliging in. 

 

Stap 8 – Proefloop 

• Controleer of de motor onbelast kan draaien 
• Start de motor via RUN (toetsenbord) of DI1 (klembediening) 
• Controleer de rotatierichting. Verkeerd? Stel F0.24 = 1 in, of wissel twee motorfasen om. 
• Verhoog geleidelijk de frequentie; luister op ongebruikelijke geluiden of trillingen 
• Controleer d0.04 (uitgangsstroom) – moet binnen motorspecificaties blijven 
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Parameteroverzicht Inbedrijfstelling 

F0.00 – Besturingsmethode 

Code Parameter Opties / toelichting 

F0.00 = 0 Vectorregeling z. 
encoder 

Aanbevolen voor pompen, ventilatoren, transportbanden. Nauwkeurigste 
regeling zonder feedback-sensor. 

F0.00 = 2 V/F-regeling (standaard) Geschikt voor meerdere motoren parallel en eenvoudige toepassingen. 
Minder nauwkeurig maar robuust. 

F0.11 – Bedieningsbron 

Code Parameter Opties / toelichting 

F0.11 = 0 Toetsenbord (standaard) Start/stop via RUN en STOP/RST toetsen op het paneel. 

F0.11 = 1 Klembesturing Start/stop via DI1/DI2 en COM. Meest gebruikt in praktijk. 

F0.11 = 2 RS485 communicatie Besturing via Modbus RTU commando's over 485+/485−. 

F0.03 – Frequentiebron 

Code Parameter Opties / toelichting 

F0.03 = 1 Toetsenbord (met 
geheugen) Frequentie instellen via ▲/▼. Waarde blijft na uitschakelen bewaard. 

F0.03 = 2 Analoog AI1 (0–10V / 0–
20mA) Externe potentiometer of spanningsbron op AI1. Jumper op V-positie. 

F0.03 = 6 Multi-speed Vaste snelheidstrappen via DI-combinaties (E1.00–E1.15, tot 16 trappen). 

F0.03 = 8 PID-regeling Gesloten lus o.b.v. sensorfeedback (druk, temperatuur, niveau). 

b0.27 – Autokalibratie motorparameters 

Code Parameter Opties / toelichting 

b0.27 = 0 Geen kalibratie Fabrieksinstellingen gebruiken. Alleen voor V/F-regeling. 

b0.27 = 1 Statische kalibratie Motor staat stil. Veiligste optie, aanbevolen bij vast gemonteerde 
motoren. 

b0.27 = 2 Dynamische kalibratie Motor loopt vrij. Nauwkeurigste resultaat voor vectorregeling. 

 

F3.07 – Stopwijze 

Code Parameter Opties / toelichting 

F3.07 = 0 Geremd uitlopen 
(standaard) Regelaar remt motor tot stilstand langs aflooptijd (F0.14). 

F3.07 = 1 Vrij uitlopen Uitgang direct uitschakelen, motor loopt zelf uit. Gebruik bij 
compressoren. 
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Inbedrijfstellingschecklijst 

 

✓ Controlepunt Actie / instelling 

□ Netspanning controleren 380V ±10% op R/S/T  ·  1-fase: 220V op R en S 

□ Motorplaatje invoeren b0.01=kW  ·  b0.02=V  ·  b0.03=A  ·  b0.04=Hz  ·  b0.05=rpm 

□ Besturingsmethode kiezen F0.00=0 (Vector z. encoder)  of  F0.00=2 (V/F-regeling) 

□ Autokalibratie uitvoeren b0.27=1 (statisch) of b0.27=2 (dynamisch) → druk RUN 

□ Bedieningsbron instellen F0.11=0 (toetsenbord)  of  F0.11=1 (klemmen DI1/COM) 

□ Frequentiebron instellen F0.03=1 (toetsenbord)  of  F0.03=2 (AI1 analoog)  etc. 

□ Op-/aflooptijden instellen F0.13 (oploop) en F0.14 (afloop) afstemmen op belasting 

□ Stopwijze instellen F3.07=0 (geremd uitlopen)  of  F3.07=1 (vrij uitlopen) 

□ Draairichting controleren Motor 1–2 s starten. Fout: twee motorfasen omwisselen. 

□ Proefloop voltooien Motor op bedrijfsfrequentie testen, stroom en temperatuur 
bewaken 

□ Parameters documenteren Alle gewijzigde codes + waarden noteren in logboek 

□ Thermische bescherming F8.03 = nominale motorstroom van het motorplaatje 

 

✓  Na succesvolle inbedrijfstelling: 
• Noteer alle gewijzigde parameters – de FLC150 heeft geen externe back-upfunctie. 
• Relaisuitgang TA/TC: standaard foutmelding (F2.02=2). Overweeg "in bedrijf"-signaal (F2.02=1). 
• Softwarelimieten instellen: F0.19 (max. frequentie) en F0.17 (min. frequentie). 
• RS485 Modbus: stel F9.00 (adres), F9.01 (baudrate) en F9.02 (dataformaat) in. 
• Jaarlijks onderhoud plannen: koelventilator, aansluitklemmen, bedrijfsuren (d0.22). 
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7. Veelgebruikte parameters 
Wijzig uitsluitend parameters die u volledig begrijpt. Gebruik y0.00 = 1 om terug te keren naar de fabrieksinstelling 
(excl. motorparameters). 

 

7.1  Basisparameters (F0-groep) 

Code Naam Omschrijving Fabr.waarde 

F0.00 Regelingsmethode 0 = Vector z. encoder,  2 = V/F 2 

F0.01 Toetsenbordfrequentie Ingestelde frequentie via paneel 50,00 Hz 

F0.11 Bedieningsbron 
0 = Paneel,  1 = Klemmen,  2 = RS485, 
3=Paneel en RS485, 4 = alle 
besturingsbronnen toestaan 

0 

F0.03 Frequentiebron (hoofd) 
1 = Paneel,  2 = AI1,  4 = Paneelpot.,  6 = 
Multi-speed,  8 = PID,  9 = Comm. 

1 

F0.13 Oplooptijd 1 Tijd 0 → max. freq. (seconden) Model-afh. 

F0.14 Aflooptijd 1 Tijd max. → 0 Hz (seconden) Model-afh. 

F0.19 
Maximale aanstuur 
frequentie 

Instelbaar tot 320 Hz (Let op F0.21 ook 
instellen) 

50,00 Hz 

F0.21 Bovenste grensfrequentie 
Maximaal toegestane uitgangsfrequentie 
voor werktuig. Let op F0.21 kan nooit hoger 
zijn dan F0.19. 

50,00 Hz 

F0.23 Onderste grensfrequentie Minimale uitgangsfrequentie 0,00 Hz 

F0.24 Rotatierichting 0 = Zelfde richting,  1 = Omgekeerd 0 

 

7.2  Motorparameters (b0-groep) 

Code Naam Omschrijving Fabr.waarde 

b0.01 Nominaal vermogen Van motorplaatje (kW) Model-afh. 

b0.02 Nominale spanning Van motorplaatje (V) Model-afh. 

b0.03 Nominale stroom Van motorplaatje (A) Model-afh. 

b0.04 Nominale frequentie Doorgaans 50 Hz Model-afh. 

b0.05 Nominaal toerental Van motorplaatje (rpm) Model-afh. 

b0.27 Autokalibratie 0 = Uit,  1 = Statisch,  2 = Dynamisch 0 

 

7.3  Start/stop parameters (F3-groep) 

Code Naam Omschrijving Fabr.waarde 
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F3.00 Startwijze 
0 = Direct,  1 = Snelheidsvolging,  2 = 
Voormagnetisering 

0 

F3.07 Stopwijze 0 = Geremd uitlopen,  1 = Vrij uitlopen 0 
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8. Foutmeldingen 
Bij een fout stopt de FLC150 de motoruitgang en toont een foutcode op het display. Verhelp eerst de oorzaak, druk 
dan op STOP/RST om te resetten. 

 

Code Omschrijving Mogelijke oorzaak Oplossing 

Err.01 Omvormerbeveiliging 
Kortsluiting uitgang, kabel te 
lang, module oververhit 

Controleer bedrading, 
ventilatie en module 

Err.02 Overcurrent – oplopen Oplooptijd te kort, belasting te 
groot, lage netspanning 

Vergroot F0.13, controleer 
netspanning 

Err.03 Overcurrent – aflopen Aflooptijd te kort, geen 
remweerstand 

Vergroot F0.14, installeer 
remweerstand 

Err.04 Overcurrent – constant 
Plotselinge belastingspiek, te 
klein vermogen 

Verklein belasting of kies 
groter vermogen 

Err.05 Overspanning – 
oplopen 

Oplooptijd te kort, 
ingangsspanning te hoog, 
externe aandrijving van de 
motor 

Vergroot F0.13, controleer 
netspanning of installeer 
remweerstand 

Err.06 
Overspanning – 
aflopen 

Aflooptijd te kort, regeneratieve 
energie 

Vergroot F0.14 of installeer 
remweerstand 

Err.09 Onderspanning Netspanning uitgevallen of te 
laag 

Controleer netspanning, reset 
na herstel 

Err.10 Omvormer overbelast 
Belasting te hoog, apparaat te 
klein 

Verklein belasting of kies 
groter apparaat 

Err.11 Motor overbelast Motor overbelast, F8.03 onjuist 
ingesteld 

Controleer belasting, stel 
F8.03 correct in 

Err.14 Module oververhit 
Geblokkeerde koellucht, defecte 
ventilator, hoge omg.temp. 

Reinig luchtweg, controleer 
ventilator 

Err.16 Communicatiefout 
Communicatiekabel defect, 
onjuiste RS485-instellingen 

Controleer kabel en F9-
parameters 

COF Toetsenbordverbinding Losse connector tussen 
toetsenbord en regelplaat 

Controleer connector en 
bedrading 

 

8.1  Fout resetten 
• Verhelp altijd eerst de oorzaak van de fout 
• Druk op STOP/RST op het paneel, of 
• Activeer DI4 (standaard: Fault Reset) kort op COM, of 
• Stel F8.10 in op een waarde > 0 voor automatische reset 
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9. Technische specificaties 

Eigenschap Specificatie 

Ingangsspanning 
1-fase 220 V (−15%/+10%) · 3-fase 220 V (−15%/+10%) · 3-fase 380 V 
(−15%/+10%) · 3-fase 480 V (−10%/+10%) 

Ingangsfrequentie 50 Hz / 60 Hz 

Vermogensbereik 0,4 kW – 5,5 kW 

Max. uitgangsfrequentie V/F-regeling: tot 3200 Hz  ·  Vectorregeling: tot 300 Hz 

Dragerfrequentie 0,5–16 kHz (automatisch aanpasbaar aan belasting) 

Overbelastingscapaciteit 150% nominaal gedurende 1 minuut  ·  180% gedurende 2 seconden 

Startkoppel 0,5 Hz / 150% (vectorregeling zonder encoder) 

Snelheidsnauwkeurigheid ≤ ±0,5% van nominale synchrone snelheid (vectorregeling) 

Koppelrespons ≤ 40 ms (vectorregeling) 

Digitale ingangen 5 programmeerbare DI-ingangen 

Analoge ingang 1× AI1: 0–10 V of 0–20 mA (jumper selectie) 

Relaisuitgang 1× relais: 5 A / AC 250 V  of  5 A / DC 30 V 

Analoge uitgang 1× DA1: 0–10 V of 0–20 mA (instelbaar via F2.07) 

Communicatie Ingebouwde RS485 – Modbus RTU 

Beschermingsgraad IP20 

Koeling Geforceerde luchtkoeling 

Omgevingstemperatuur −10 °C tot +40 °C (derating bij 40–50 °C, max. 50 °C) 

Veiligheidsnorm IEC 61800-5-1:2007 

EMC-norm IEC 61800-3:2005 

 

9.1  Ondersteuning & Contact 
Voor technische ondersteuning, reserveonderdelen of vragen over de FLC150: neem contact op met uw Fluxcon-
dealer of -importeur. Houd het serienummer en modelnummer bij de hand. 

 

FLUXCON   –   Sense driven drives 

Hengelo, Nederland 
Deze snelstartgids is gebaseerd op de FLC150 handleiding. Voor uitgebreide parameterbeschrijvingen en geavanceerde 
functies: raadpleeg de volledige handleiding. 
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